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I ny udstykning i det naturskgnne Ejlstrup opfares nu 18 andelsboliger.
Boligerne opferes i et lukket vaenge omkring et fallesareal, saledes at
virkningen bliver et landsbymilje. Der bliver etableret ekstra parker-
ingspladser samt diverse beplantninger. Andelsboligerne opfares som
dobbelthuse og i 2 typer: 88 kvm og 110 kvm - begge med carport og
udhus under husets tag.

For begge typer gaelder felgende indretning: entre m.fransk der til
stue, badevaerelse m. bruseniche og vask i bord, sovevaerelse m. skabe,
vaerelse m. skab, opholdsstue m.karnap (Type 88) m.udgang til terrasse
og haven, stor vinkelstue m. mulighed for indretning af ekstra veerelse
(Type 110) kekken/alrum m.karnap og alt i hirde hvidevarer, bryggers
m.vaskemaskine og terretumbler samt vask i bord.| bryggers, entre
samt badevaerelse er der klinkegulv m. gulvvarme. Parketgulve i stue
samt kgkken/alrum tillige med gulvvarme.| vaerelse samt sovevzerelse
er der parketgulve samt radiator. Der bliver til hver andelsbolig udlagt
syd-/vestvendt have samt forhave.

Keber har, ved hurtig beslutning om keb, mulighed for indflydelse p2
materialevalg, eksempelvis kekken, bad, guive.

Referencebyggerier: Fredericia (Kristtjismeve], Egeskov), Odense N (Chr.
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Materialebeskrivelse

Facader:

Bagmur: 10cm gasbeton
Isolering: 125mm

Facade: 11¢m bladstregne tegl
Skillevaegge: 10cm gasbeton

Tag:
Tagbeklaedning rede tagsten
med undertag.

Tagrender og nedlgb:
Tagrender og nedlgb udfares
izink

Lofter:

Isolering 250mmii 2 |ag.
Der opseettes dampspaerre.
Loftbeklzedning: 12 mm.
gibsplader.

Der erszenkede lofteri
karnapper.

Lofthojde ca. 238 cm.

Loftrum og adgang:
I'loftrum udlaegges 70cm
gangbre i hele loftets lzengde
Adgang gennem isoleret loft-
lem med fastmonteret stige.

Ventilation:

Baderum ventileres med
haette i tag og isoleret aftrak.
Kekken ventileres via emhzette.
Beboelsesrum;Ventil

fraeset i vinduer og dere i
overkarmene.

Udvendige vinduer og dore:
DVK godkendte dere og
vinduer iitrae hvide.

Hoved- og bryggersder
plankeder hvid:

Glas lavenergiruder.

Vinduesplader:
Stenplader.

Indvendige dore:
Fransk der med glas fra entre
til stue. Hvide glatte dore.

Gulvbelzegninger:

Entre cg udvendig trappe:
Klinker.

Bryagers: Klinker.
Badevaerelse: Klinker.
Keokken, stue, veerelse og
sovevarelse:
Lamelparketgulv

Vaegfliser:

Eliser opsaettes i bruseniche,
samt over bordplade i brygger
og kekken.

El-installation:
Iflg:tegningerne samt tomrer
installation for telefon og
antenne i stue, sovevaerelse og
vaerelse.

Der opsaettes 4 spot i bad og
3 stk i karnap i kekken samt 3
stk.i soveveerelse.

Vand, varme og sanitet:
Vand og varme indfores med
hovedhaner og maler med di-
rekte afregning til forsynings-
selskabemne i hvert enkelt hus
Vandinstaliationen efter

Blandingsbatterier: Damixa
projektline

Termostati bruseniche

1 stkoudv. hane

Sanitet:IF&

Varme:Husene udstyres med
Odense Fjernvarme.

Derer gulvvarme med
termostatstyring i alle rum,
undtagen scverummene
(soveveerelse og vaarelse),
hver der ops®ttes radiatorer
termostatstyret.

Malerarbejde:

Vzegge oglofter spartles
Lofter malerbehandles til fuld
deekning.

Vzegge bekleedes med rutex
der malerbehandles til fuld
daekning.

Vinduer og dere er feerdig-
behandlet fra fabrik, men
eftergas efter montering.
Udvendige stern og under-
bekleedning malerbehandles
til fuld daekning.

Efter endit malerarbejde
rengeres boligen.

Inventar:
I henhold til sarskilte inven-
tartegninger i fabrikat HTH.

Hvidevarer:
Nedbygningskomfur, indbyg-
ningsovn, kele-/fryseskab,
opvaskemaskine, vaskemas-
kine og terretumbler. | type
88 er ovnen en underbygn-
ingsovn.

Udvendige fliser:

SF sten i indkersel, carport,
stier og terrasse pa 12m2 er
med 40x40 gra fliser.

Haveanlaeg:
Der plantes haek og sas graes

Folgende materialevalg kan
2ndres:

Hvidevarer:

Vedr. evt.eendring vil mer-eller
mindrepris biive oplyst

HTH inventar type 88.

HTH inventar type 110.
Fliser - Klinker.

Parketgulve:

Malerarbejde:

Behandling og farvevalg kan
ligeledes zendres iflg. aftale
med malerfirmaet som kan
oplyse om gkonomien heti.

Carport under husets tag med
traebeklzedt redskabsrum med
betongulv.

Ret til endringer forbeholdes.
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