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ENERGIMAERKNINGSRAPPORT

ENERGIMZARKNING AF NYERE BYGNINGER

I denne rapport beskrives bygningens energimaerke ‘

og forslag til forbedring af bygningens
energimaessige tilstand.

Nyere bygninger har generelt en hgj energistandard.
Derfor er der typisk ikke mange rentable
energibesparelser der kan gennemfgres uden at der
samtidig skal gennemfgres en ombygning eller
renovering. Energimasrkningen af disse bygninger
kan derfor gennemfgres uden et besgg af en
energikonsulent. Energimaerkningen af bygningerne
baseres i stedet pa oplysninger fra BBR-

registret og fra bygningsejeren.

Ejeren af denne bygning har underskrevet en tro-
og loveerkleering pa, at der ikke er gennemfart
bygningsandringer, der forringer bygningens
energimaessige tilstand, og at bygningen

derfor svarer til en gennemsnitsbygning fra
samme arstal og med samme forsyningsform.

Forslagene til energibesparelser er baseret p3,
hvad der er normalt er rentabelt at gennemfere
ved ombygning af tilsvarende bygninger. Der kan
derfor veere forslag, der ikke svarer eksakt til den

. aktuelle bygning.

Med venlig hilsen

Energikonsulent
Bodolf Hansen

BMH Radgivning ApS
Havnegade 29,5000 Odense C

bodolffdHussynbooking.dk
tlf. 63121560
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FORSLAG TiL ENERGIBESPARELSER

TAG 0G LOFT ;
Bygningens loft- og tagkonstruktioner antages isoleret med hgjst 200 mm mineraluld eller anden tilsvarende
isolering.

FORSLAG VED RENOVERING
Ved vedligeholdelse af tagkonstruktionen vil det normalt veere rentabelt, at efterisolere til 300 mm isolering.

Bygningsreglementet BR10 indeholder krav om, at tagkonstruktionen efterisoleres i forbindelse med vedligeholdelse,
hvis foranstaltningen er rentabel, hvilket den ofte vil vaere.

Ved udskiftningen af tagkonstruktionen, skal der ifglge BR10 efterisoleres til 300 mm.
I lengden betaler det sig at efterisolere til lavenerginiveau (400 mm isolering), nar der alligevel skal renoveres.

Hvis der er adgang til loftrum hvor isoleringen kan ses, f.eks. gennem loftlem:
Lees hvordan loftrum kan efterisoleres i pjecen "Energilgsning: Efterisolering af loft” Klik her

Hvis der er skunkrum :

(Betegnelsen benyttes om et uudnyttet tagrum med trekantet tvaersnit langs den nederste del af de skra vaegge i
bygninger med udnyttet tagetage]

Laes mere om hvordan skunkrum kan efterisoleres i pjecen "Energilgsning: Efterisolering af skunk Klik her

Hvis der er skraloft
Laes mere om hvordan skrilofter kan efterisoleres inde fra eller ude fra i pjecerne "Energilgsning: Efterisolering af
skrévaeg/loft til kip udefra” Klik her eller "Energilesning: Efterisolering af skravaeg/loft til kip - indefra” Klik her.

Hvis der er fladt tag
Laes mere om hvordan fladt loft kan efterisoleres i pjecen "Energilesning: Efterisolering af fladt tag” Klik her

Videncenter for energibesparelser i bygninger
Energilgsningerne findes pa Videncenter for energibesparelser i bygninger, www.byggeriogenergi.dk se Tag og loft
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FORSLAG TIL ENERGIBESPARELSER

VINDUER, DORE OVENLYS mv.
Bygningens vinduer, glasdere og ovenlys har 1 eller 2 lag glas.

FORSLAG VED RENOVERING

Udskiftning af vinduer eller vinduesglas

Vinduer med begyndende tegn pé rad eller andre tegn pa nedbrydning, bar udskiftes til nye vinduer med energiruder.
Hvis vinduesrammen er i god stand anbefales en udskiftning af glasset med energiruder. Udskiftning af vinduer til
lavenerginiveau giver den bedste skonomi pa lang sigt. Lavenerginiveau er energimaerke A og B. Se skalaen herunder.

Ved udskiftning til nye vinduer er der krav i bygningsreglementet BR10 til de nye vinduer. Vinduerne skal minimum
have energimazrke C pa den nye energimeerkningsskala , svarende til et energitilskud p& mere end - 33 kWh/ar.
Energimaerket er en indikator for hvor meget varmetab der kommer fra vinduer og hvor meget varmetilfgrsel via solen
der kommer ind gennem vinduerne. Varmetab minus varmetilskud kaldes vindues energibalance, eller vinduets
energitilskud.

Det anbefales at overveje mere effektive vinduer svarende til
Energimzerke B, energitilskud [Eref] stgrre end -17 kWh/m2 pr. ar
Energimzaerke A, energitilskud [Eref] sterre end 0 kWh/m? pr. ar ..

Lzes mere om udskiftning af vinduer i pjecen "Energilgsning: Udskiftning af termovinduer” Klik her
Laes mere om udskiftning af glasset i vinduerne i pjecen "Energilgsning: Udskiftning af termoruder” Klik her

Videncenter for energibesparelser i bygninger _
Energilgsningerne findes pa Videncenter for energibesparelser i bygninger, www.byggeriogenergi.dk, se under Facade
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ENERGIMZARKET

FORMALET MED ENERGIM/ERKNINGEN

Energimaerkning af bygninger har to formal:

1. Maerkningen synligggr bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, nar en
bygning seelges eller udlejes.
2. Mzerkningen giver overblik over de energimzssige forbedringer, som typisk vil vaere rentable at

gennemfgre, nar bygningen renoveres eller bygges om.

Maerkningen bygger pa analyser af nyere bygninger og svarer derfor til, hvad der gzelder for en
gennemsnitsbygning fra samme opfgrelsesar og med samme varmeforsyning.

BYGNINGENS ENERGIMARKE .
Bygningens energimaerke ligger pa en skala fra A1
til G. A1 repraesenterer lavenergibygninger med et ‘ it
meget lille forbrug, A2 repraesenterer bygninger
der opfylder bygningsreglementets krav til
nybyggeri, og G repraesenterer bygninger med et
hgjt energiforbrug.

Pa energimarkningsskalaen vises bygningens
nuvaerende energimaerke, der svarer til
gennemsnittet for tilsvarende bygninger opfart
samme ar.
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BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Hovedbygning

AArESSE v sissamessmr o e T SR8 Redtjgrnvej 10
21215 o N 461-695299-003
Bygningens anvendelse. ... Raekkehus
OpfBrelses &r..... ..o e 2006
VarmeforsyNiNg.. ...t Fjernvarme
Boligareal ifglge BBR....co.or i 109 m2

HJZLP TIL GENNEMFORELSE AF ENERGIBESPARELSER

Videncenter for energibesparelser i bygninger har en raekke energilgsninger, der giver en god vejledning
nar der skal energirenoveres. Energilgsningerne indeholder ogsa oplysninger om hvor meget der kan
spares ved den enkelte energibesparelse, og der er mulighed for at se effekten af kombination af
energibesparelser i Videncentrets energiberegner. Besgg Videncentrets hjemmeside pa
www.byggeriogenergi.dk.

Pa Center for energlbesparelser (den tidligere elsparefond) er der ogsa en raekke gode rad Brug
hjemmesidens sggefelt, ga til www.goenergi.dk

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller kgber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmaessige forhokd vedrgrende
energimaerkningen. Klagen skal i ferste omgang rettes til det certificerede energimaerkningsfirma, der
har udarbejdet maerkningen, senest 1 ar efter energimaerkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter
indberetningen af energimaerkningsrapporten har faet ny ejer, skal klagen vaere modtaget i det
certificerede firma senest 1 ar efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem szelger og keber, dog
senest 6 &r efter energimzerkningsrapportens datering. Klagen skal indgives pa et skema, som er
udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du pa www.seeb.dk. Det certificerede
energimaerkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgerelse af klagen til dig som klager.
Det certificerede energimaerkningsfirmas afggrelse af en klage kan herefter paklages til Energistyrelsen.
Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimaerkningsfirmas afggrelse af
sagen.

Klagen kan i alle tilfzelde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en
andelsforening,anpartsforening eller et boligsetskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere,
anpartshavere og aktionaerer i et boligselskab, samt kgbere eller erhververe af energimaerkede
bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgar af §§ 41 og 42 i bekendtggrelse nr. 61 af 27. januar 2011.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 Kgbenhavn K
E-mail: ens@ens.dk



